
ARGANELLO 2009

Arganello tendi rete in ottone- ferro, massima affidabilità per un articolo adatto alla tensione della rete di impianti 
professionali di volley.
L’arganello è facilmente agganciabile al palo dell’impianto grazie a 4 fori pre realizzati, la distanza verticale tra i due fori 
è di 65 mm, quella orizzontale di 38 mm. 
La corsa di tensione della cremagliera dentata standard è di 330.
A richiesta sono disponibili atre corse.
Verniciato nero, con prodotti adatti agli esterni. 

CODICE DESCRIZIONE
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ARG.2009-160 NERO

ARG.2009-250 NERO

ARG.2009-330 NERO

ARG.2009-330 S/T+ FRESAT NERO

ARG.2009-330 S/T NERO

ARG.2009-450 NERO

ARG.2009-500 NERO

ARG.2009-500 S/T NERO

ARG.2009-550 NERO

ARG.2009-800 S/T NERO

ARGANELLO ART.2009 corsa 160 mm. NERO GOFFR.

ARGANELLO ART.2009 corsa 250 mm. NERO GOFFR.

ARGANELLO ART.2009 corsa 330 mm. NERO GOFFR.

ARGANELLO ART.2009 corsa 330 mm. senza tubo +fresat.mm14 NERO GOFFR.

ARGANELLO ART.2009 corsa 330 mm. senza tubo NERO GOFFR.

ARGANELLO ART.2009 corsa 450 mm. NERO GOFFR.

ARGANELLO ART.2009 corsa 500 mm. NERO GOFFR.

ARGANELLO ART. 2009 corsa 500 mm. senza tubo NERO GOFFR.

ARGANELLO ART.2009 corsa 550 mm. NERO GOFFR.

ARGANELLO ART. 2009 corsa 800 mm. senza tubo NERO GOFFR.

MANOV.2009+GR NERA MANOVELLA 2009  con GRANO  NERO GOFFR.




